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KARTA CHARAKTERYSTYKI

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pozn. zm.]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

11
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Identyfikator preduktu
Nazwa handlowa: TRISEPT MAX
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane:  Produkt stuzacy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekeji rak o dziataniu
wirusobdjczym, bakteriobSjczym, grzybobéjczym. Produkt do powszechnego
stosowania graz do zastosowania w obszarze medycznym,

Zastosowania odradzane: nie okreslono.

Dane dotyczjce dostawcy karty charakterystyki

Producent: TARCHOMINSKIE ZAKEADY FARMACEUTYCZNE .. POLFA” SPOLKA AKCYJNA
Adres: UL. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa, Polska

Telefon: +48 22 510 80 01

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: bhp@polfa-tarchomin.com.pl

Numer telefonu alarmowego

112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

Sekcja 2: Identyfikacja zagroien

2.2

2.3

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319
Wysoce tatwopaina ciecz i pary. Dziata draznigco na oczy.

Elementy oznakowania

Pi ramy okreslajace rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze.

NIEBEZPIECZENSTWO

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H225 Wysoce tatwopalna ciecz | pary.
H319 Dziata draznigco na oczy.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci

P102 Chronit przed dzieémi.

P210 Przechowywaé z dala od ifrbdet ciepta, goracych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego
ognia i innych Zrédet zaptonu. Nie palié.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé woda przez kilka minut. Wyjad
soczewki kontaktowe, jezeli s3 | mozna je latwo usungé. Nadal plukaé.

P337+P313 W przypadku utrzymywania si¢ dziatania drazniacego na oczy. Zasiegna¢ porady/zgtosié sie
pod opieke lekarza,

P501 Zawartos¢/pojemnik usuwaé do odpowiednio oznakowanych pojemnikéw na odpady zgodnie
z krajowymi przepisami.

Inne zagrozenia

Substancje wchodzace w sktad produktu nie spetniajg kryteriow klasyfikacji jako PBT lub vPvB zgodnie
z zatgcznikiem XII rozporzadzenia REACH,
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Sekcja 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje

Nie dotyczy.
3.2 Mieszaniny
Numer CAS: 64-17-5 etanol?
Numer WE: 200-578-6 Flam. Lig. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319
Numer indeksowy:  603-002-00-5 73 %

Numer rejestraci wiadciwej:
01-2119457610-43-XXXX

Numer CAS: 56-81-5 alicerol”

Numer WE: 200-289-5 substa'ncja nie Jest klasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie

Numer indeksowy: — £10%
Numer rejestracji whasciwej: —

Numer CAS: 67-63-0 propan-2-ol?

Numer WE: 200-661-7 Flam. Lig. 2 H2§5, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336

Numer indeksowy:  603-117-00-0 <10%

Numer rejestracji wiasciwej:
01-2119457558-25-XXXX

1 - substancja z okreslong na poziomie krajowym wartoscia najwyiszego dopuszczainego stezenia w $rodowisku pracy.

Petna tres¢ zwrotow H zostata zamieszczona w sekgji 16 karty.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
W kontakcie ze skérg: nie nalezy spodziewac sie negatywnych skutkéw zdrowotnych po narazeniu ta droga,
produkt jest przeznaczony do higienicznej dezynfekgji rak. W przypadku wystapienia niepokojacych objawow
skontaktowac sie z lekarzem, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.
W kontakcie z oczami: ptukac obficie duzg iloscig wody przez co najmniej 15 minut. Chroni¢ niepodraznione oko,
wyja¢ szkta kontaktowe, Unika¢ silnego strumienia wody - ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogowki.
Skontaktowac sie z lekarzem w przypadku wystapienia niepokojgcych objawow.

W przypadku spozycia: przeplukaé usta wody. Nie wywolywaé wymiotéw. Nigdy nie podawaé niczego
do ust osobie nieprzytomnej. Skonsultowac sie z lekarzem, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

Po naraZeniu droga oddechowa: wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze, zapewni¢ ciepto i spokdj.
W przypadku wystapienia niepokojacych dolegliwoici skonsultowaé sie z lekarzem.

4.2 Najwainiejsze ostre i opdZnione objawy oraz skutki narazenia
Nie nalezy spodziewa¢ sie negatywnych skutkéw narazenia innych niz wynikajace z kiasyfikacji produktu.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego.
Leczyé objawowo.

Sekcja 5: Postgepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze: piana gasnicza odporna na dziatanie alkoholi, proszek gasniczy, dwutlenek wegla
(CO2), rozpylony strumier wody. Srodek gasniczy dostosowaé¢ do materiatéw zgromadzonych w najblizszym
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5.2

5.3

Niewtaéciwe érodki gasnicze: zwarty strumief wody ~ ryzyko rozprzestrzenienia pozaru.
Szczeg6ine zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina

W warunkach pozaru moga wydziela¢ sie szkodliwe gazy, zawierajgce m. in. tlenki wegla oraz inne
niezidentyfikowane produkty rozkiadu termicznego. Unika¢ wdychania produktéw spalania, mogg stwarzac
zagrozenie dla zdrowia.

Informacje dla strazy pozarnej

Nosi¢ érodki ochrony ogdinej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywac w zagrozonej ogniem strefie
bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem
powietrza. Nie nalezy dopuici¢ do przedostania si¢ wody gasniczej do kanalizacji, wod powierzchniowych
i gruntowych. Wysoce tatwopalna ciecz i pary. Zagrozone ogniem pojemniki chtodzié z bezpiecznej odlegtoici
rozpylonym strumieniem wody. Zbieral zuzyte $rodki gagnicze,

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do érodowiska

6.1

6.2

6.3

6.4

Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczy¢ dostep oséb postronnych do obszaru awarii do czasu zakoficzenia odpowiednich operacji
oczyszczania. W przypadku duzych uwolnieft odizolowaé zagrozony obszar. Dopilnowaé, aby skutki awarii
usuwat tylko przeszkolony personel. Stosowaé érodki ochrony indywidualnej. Unikaé Zanieczyszczenia oczu.
Unika¢ wdychania par. Zapewni¢ odpowiednia wentylacje. Oddali¢ wszelkie zrédta zaptonu, ugasié¢ otwarty
ogien, nie pali¢. Zapobiega¢ wytadowaniom elektrostatycznym.

$rodki ostroznoéci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie wprowadzac¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych. W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci
mieszaniny nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia sie w érodowisku naturalnym.
Powiadomi¢ odpawiednie stuzby ratownicze.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Wyciek przysypa¢ niepalnym materiatem pochtaniajacym ciecze (np. piasek, ziemia, krzemionka) i umiescié
w oznakowanych pojemnikach. Wigksze wycieki obwatowaé i odpompowa¢. Zebrany materiat potraktowad jak
odpady. Oczyscic i dobrze przewietrzy¢ zanieczyszczone miejsce. Nie stosowaé narzedzi iskrzgcych.

Odniesienia do innych sekgji
Postgpowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty. Srodki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8 karty.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

71

7.2

7.3

Srodki ostroznoéci dotyczace bezpiecznego postepowania

Pracowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenistwa i higieny. Unika¢ kontaktu z oczami. Nie wdycha¢ par. Stosowa¢
odpowiednie érodki ochrony indywidualnej. Postepowaé zgodnie z kartg charakterystyki lub informacjami
zawartymi na etykiecie. Podczas pracy nie jesc, nie pié i nie pali¢ tytoniu. Przed przerws i po zakoficzeniu pracy
umy¢ rece. Stosowac zgodnie z przeznaczeniem. Uwagal Niebezpieczenstwo poélizgniecia sie na uwolnionym
produkcie. Nie uzywaé narzedzi iskrzgcych,

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywa¢ w suchym i chlodnym miejscu, unikaé bezpoéredniego nastonecznienia pojemnikow
zawierajacych produkt. Przechowywad z dala od Zywnosci, $rodkéw spozywczych i pasz dia zwierzat.
Nie przechowywac z materiatami niekompatybilnymi (patrz podsekgja 10.5). Magazynowaé z dala od #rodet
ciepta i zaptonu. Temperatura w pomieszczeniu przechowywania nie powinna przekraczaé 25 °C.

Szczegblne zastosowanie(-a) koricowe

Brak informadji o zastosowaniach innych niz wymienione w podsekgji 1.2.

Wersja: 1.0/PL
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Sekcja 8: Kontrela narazenia/érodki ochrony indywidualnej
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8.2

Parametry dotyczace kontroli

Substancja NDS NDSCh NDSP DSB
etanol [CAS 64-17-5] 1900 mg/m? — — —
propan-2-ol* [CAS 67-63-0] 900 mg/m® 1200 mg/m? — -
glicerol — frakeja wdychalna [CAS 56-81-5] 10 mg/m? — — —

* wchianianie substancji przez skdre moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu drogg oddechowa

Podstawa prawna: Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z pdzn, zm.
Wartosci DNEL dla etanolu [CAS 64-17-5]

pracownicy skdra — narazenie diugotrwate, systemowe 343 mg/kg masy ciata
pracownicy wdychanie— narazenie diugotrwale, systemowe 950 mg/m?
pracownicy skora — narazenie krotkotrwate, systemowe 1900 mg/kg masy ciata
konsumenci skéra — narazenie dugotrwate, systemowe 206 mg/kg masy ciata
konsumenci doustnie — narazenie diugotrwate, systemowe 87 mg/kg masy ciata
konsumenci wdychanie — narazenie diugotrwate, systemowe 114 mg/m?
konsumenci skéra — narazenie kratkotrwate, systemowe 950 mg/kg masy ciata
konsumenci skdra — narazenie krétkotrwale, systemowe 850 mg/kg masy ciata
Wartoéci PNEC dla etanolu [CAS 64-17-5]

woda stodka 0,96 mg/l

osady stodkowodne 3,6 mg/kg

woda marska 0,79 mg/!
mikroorganizmy podczas oczyszczania §ciekdw 580 mg/l

gleba 0,63 mg/kg
oczyszczalnia Sciekdw 2,75 mg/l

Zalecane procedury monitoringu

Nalezy zastosowaé procedury monitorowania stezenn niebezpiecznych komponentow w powietrzu oraz
procedury kontroli czystodci powietrza w miejscu pracy - o ile s3 one dostepne i uzasadnione na danym
stanowisku — zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkow
panujacych w miejscu naraZenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy.
Tryb, rodzaj i czestotliwoé¢ badan i pomiaréw powinny spelnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniv MZ
z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166 wraz z pdin. zm.).

Kontrola narazenia

Przestrzegaé ogéinych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jesé, nie pic i nie pali¢ tytoniu. Przed
przerwa i po zakoniczeniu pracy doktadnie umyc¢ rece. Unikac kontaktu z oczami. Zanieczyszczong odziez zdjaé
i upraé przed ponownym uzyciem. W miejscu pracy nalezy zapewnié¢ wentylacje ogélng iflub miejscowa w celu
utrzymania stezen czynnikow szkodliwych w powietrzu ponizej ustalonych wartosci dopuszczalnych. Jezeii
podczas procesow pracy wystepuje niebezpieczenstwo zapalenia odzieZy na pracowniku — nie dalej, niz 20 m
w linii poziomej od stanowisk, na ktorych wykonywane s3 te procesy, powinny byé zainstalowane natryski
ratunkowe (prysznice bezpieczenstwa) do obmycia calego ciata oraz oddzielne natryski (prysznice) do
przemywania oczu. Stosowac $rodki ochrony indywidualnej.

Ochrona rak i ciata:

Nie jest wymagana. W razie diugotrwatego lub powtarzanego kontaktu z produktem, jesli ocena ryzyka
wskazuje, Ze jest to konieczne stosowad rekawice ochronne. Materiat na rekawice dobrad indywidualnie na
stanowisku pracy.

Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszezalny i odporny na dziatanie produktu. Wyboru materiatu
nalezy dokonac przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i degradadji. Ponadto wybdr odpowiednich
rekawic nie zalezy tylko od materiaty, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sie w zaleznoici od producenta.
Od producenta rekawic nalezy uzyskaé informacie na temat dokladnego czasu przebicia i go przestrzegaé. Zaleca sie
regulame zmienianie rgkawic i natychmiastows ich wymiane, jesli wystapia jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia lub
zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztalcie).

Wersja: 1.0/PL
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Ochrona oczu:

W razie ryzyka zanieczyszczenia oczu stosowaé okulary ochronne.

Ochrona drég oddechowych:

W przypadku odpowiedniej wentylacji nie jest wymagana. W przypadku wysokiego stezenia par, awarii lub
przekroczenia najwyzszych dopuszczalnych stezen stosowaé odpowiedni sprzet ochronny drég oddechowych
z odpowiednim pochtaniaczem par organicznych (typu AX).

Stosowane $rodki ochrony indywidualnej musza spetniaé wymagania zawarte w rozporzadzeniu (UE) 2016/425. Doboru
$rodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokonaé z uwzglednieniem stezenia i formy wystepowania substancji w miejscu pracy,
drég narazania, czasu ekspozycji i czynnoéci wykonywanych przez pracownika. Pracodawca obowigzany jest zapewnié srodki

achrony spetniajace wszystkie wymagania jakoiciowe, w tym réwniez ich konserwacje i oczyszczanie.

Kontrola narazenia srodowiska

Unikac zrzutéw do $rodowiska, nie wprowadza¢ do kanalizacji. Ewentualne emisje z uktadéw wentylacyjnych
i urzadzer procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami prawa

o ochronie Srodowiska.

Sekcja 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

8.1 Informacje na temat podstawowych whaéciwosci fizycznych i chemicznych

stan skupienia: ciecz

barwa: bezbarwna

zapach; charakterystyczny, alkoholowy

prég zapachu: nie 0znaczono

warto$¢ pH: nie oznaczono

temperatura topnienia/krzepniecia: -117 °C (etanol)

poczatkowa temperatura wrzenia

i zakres temperatur wrzenia: > 35°C

temperatura zaptonu: < 23°C

szybkos< parowania: nie oznaczono

palnosc¢ (ciata statego, gazu): nie dotyczy

gorna/dolna granica wybuchowosci: 3,5-15,0 % obj. (etanol)

preznosé par (20 *C): ok. 59 hPa (etanol)

gesto$¢ par: nie oznaczoeno

gestosé: ok. 1 g/em?

rozpuszczatnosc: nie oznaczono

wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda:  nie oznaczono

temperatura samozaptonu: 425 °C (etanol)

temperatura rozktadu; nie oznaczono

wlasciwosci wybuchowe: hie wykazuje

whasdciwosci utleniajace: nie wykazuje

lepkosé: nie oznaczono
9.2 Inne informacje

Brak wynikéw dodatkowych badan,

Sekcja 10: Stabilnos$é i reaktywnoéé

10.1 Reaktywnoié

Produkt reaktywny, nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz takze podsekeje 10.3 - 10.5.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3 Moiliwosé¢ wystgpowania niebezpiecznych reakcji

Nir «a znans nishazniaryne raabkrie




Data wystawienia: 01.07.2020 r.

Wersja: 1.0/PL

KARTA CHARAKTERYSTYKI

104

Warunki, ktérych nalezy unikaé
Unika¢ bezpaoéredniego nastonecznienia, zrodet ciepta i ognia.

10.5 Materialy niezgodne
Silne utleniacze.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
Nie s3 znane.
Sekcja 11: Informacje toksykologiczne
111 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznoséé komponentow

etanol [CAS 64-17-5]

LDsy (doustnie, szczur): 6 200 - 15 000 mg/kg
LCse (inhalagja, szczur): > 50 mg/l/4h
propan-2-ol [CAS 67-63-0]

LDse {doustnie, szczur): 5840 mg/kg (OECD 401)
LDsp {skora, krélik): 13 900 mg/kg (OECD 402)
LCsp (inhalacja, szczur): > 25 mg/l (OECD 403)
LDse (doustnie, szczur): 12 600 mg/ky

Toksycznoié mieszaniny

Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie zrace/draznigce na skére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Produkt dziata draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie mutagenne na komérkj rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikagji nie s3 spetnione.
Dziatanie rakotworcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s3 spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s3 spetnione.

Driatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikagji nie s spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiragja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Objawy zwiazane z wlasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

W kontakcie ze skérg: w przypadku diugotrwatego kontaktu mozliwe zaczerwienienie, wysuszenie, pekanie skary,

odtluszczenie.
W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, {zawienie, podraznienie.
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Po potknieciu: mdtosci, wymioty, zaburzenia réwnowagi i koordynacji, objawy podobne do upojenia
alkoholowego.

Po inhalacji: w przypadku duzego stgzenia par produkt moze powodowaé béle, zawroty gtowy.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé
Toksycznoié komponentéw
etanol [CAS 64-17-5
Toksycznosé dia ryb: LCse 9 000 mg/l/24h
Toksycznoséé dla dafni: ~ ECsp 7 800 mg/1/48h/ Daphnia magna
Toksycznos¢ dla glonéw:  ECgg 5000 mg/1/16h/ Scenedesmus quadricauda
Toksycznosé dla bakterii:  ECse 6500 mg/l/16h/ Pseudomonas putida
propan-2-ol [CAS 67-63-0]
Toksycznosé dia ryb: LCsp 9640 mg/I/96h/ Pimephales promelas
Toksycznoéc¢ dla dafni: ECso 10 000 mg/\/48h/ Daphnia magna
Toksycznosé dla glondw: ECsg 1 800 mg/I/7 d

glicerol ICAS 56-81-5]
Toksyeznost dla ryb: LCso 900 mg/1/96h/ Oncorhynchus mykiss

Toksycznos¢ mieszaniny

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla érodowiska.
12.2 Trwaloéé i zdolnosé do rozkiadu

Dane dla komponentéw:

etanol [CAS-64-17-5

ulega biodegradacji w 84 % w ciggu 14 dni.

Dane Europejskiej Agencji Chemikaliéw,
12.3 Zdolnoé¢ do biokumulacji

Dane dla komponentéw:

etanol [CAS-64-17-5]

log Po/w = -0,31; BCF = 3,

glicerol {CAS 56-81-5]

log Pofw = -1,76

Dane Europejskiej Agencji Chemikaliéw.
12.4 Mobilnoié w glebie

Mobilnos¢ sktadnikéw mieszaniny zalezy od ich whasciwosci hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunkéw
abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkéw klimatycznych, pory roku oraz organizmow
glebowych.

12,5 Wyniki oceny wlasciwosici PBT i vPvB

Substancje wchodzace w sktad produktu nie spetniajg kryteriow klasyfikacji jako PBT lub vPvB zgodnie
z zatgcznikiem XII rozporzgdzenia REACH.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazy¢
mozliwosc innych szkodliwych skutkdw oddziatywania poszezegdinych skiadnikéw mieszaniny na $rodowisko
(np. zdolnoé¢ do zaburzania gospodarki hormonalnej, wptyw na wzrost ocieplenia globalnego).
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Sekcja 13: Postepowanie z odpadami
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Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia dotyczace mieszaniny: nie wprowadza¢ do kanalizacji. Nie sktadowad na wysypiskach komunalnych.
Utylizowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Kod odpadu nalezy nada¢ w miejscu jego wytwarzania.
Zalecenia dotyczace zuiytych opakowarn: opakowanie przekazaC uprawionej firmie. Nie miesza¢ z innymi
odpadami. Ked odpadu nalezy nadac w migjscu jego wytwarzania.

Unijne akty prawne; dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z p6in. zm, 94/62/WE wraz z pbin. zm,
Krajowe akty prawne: Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z pozn. zm., Dz U. 2013, poz. 888 wraz z poZn. zm.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

Nl-lmer UN (numer ONZ})

14.1
Transport ladowy: UN 1993
Transport morski: UN 1993
Transport lotniczy: UN 1993
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Transport ladowy: MATERIAL ZAPALNY CIEKLY LN.O. [ETANOL]
Transport morski: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. [ETHANOL]
Transport lotniczy: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. [ETHANOL]
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Transport ladowy: 3
Transport morski: 3
Transport lotniczy: 3
14.4 Grupa pakowania
Transport iadowy: I
Transport morski: i
Transport lotniczy: it
14.5 Zagrozenia dla Srodowiska
Mieszanina nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach transportowych.
14.6 Szczegblne érodki ostroinosci dla uzytkownikow
Podczas manipulowania tadunkiem zaktada¢ srodki ochrony indywidualnej zgodnie z sekclg 8. Unikaé Zrddet
zaptonu.
14.7 Transport luzem zgodnie z zalacznikiem 11 do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy.
Sekcja 15: Infoermacje dotyczgce przepiséw prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczeiistwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji

lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011 Nr 63, poz. 322 wraz z pd2n, zm.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz U. 2018 poz. 1286 wraz z poZn. zm))

Umowa europejska ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21 wraz z pb#n. zm.}

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 wraz
z péin. zm).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020, poz. 10).
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w érodowisku pracy (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166 wraz z pézn. zm.).

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracfi, oceny, udzielania zerwolen | stosowania ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, Zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pd#n, zm.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancii i mieszanin, zmienlajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
Zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pézn. zm.

2015/830/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolert i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH).

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz uchylajgca
niektore dyrektywy wraz z pé#n, zm.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadéw
opakowaniowych wraz z pbzn. zm.

2016/425/UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie érodkéw ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

15.2 Ocena bezpieczefistwa chemicznego

Ocena bezpieczeristwa dia mieszaniny nie jest wymagana.

Sekcja 16: Inne informacje

Peten tekst zwrotdw H z sekcji 3 karty

H225 Wysoce {atwopalna ciecz i pary.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gowy.

Wyjasnienie skrotéw i akroniméw

NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

Ds8 Dopuszczalne Stezenie w materiale Biologicznym

PBT Substancja trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulaci i toksyczna
vPvB Substancje bardzo trwate i o bardzo duzej zdolnoéci do bicakumulacji
Flam. Liq. 2 Substancja ciekta tatwopalna kategorii 2

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy kategorii 2

STOTSE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe kategorii 3
Szkolenia

Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ sie z zasadami BHP odnoénie
obchodzenia si¢ z chemikaliami, a w szczegdlnoéci odbyé odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby
zwigzane z transportem materialow niebezpiecznych w myéi umowy ADR powinny zosta¢ odpowiednio
przeszkolone w zakresie wykonywanych obowigzkéw (szkolenie ogélne, stanowiskowe oraz z zakresu
bezpieczeristwa).

Odniesienia do kluczowe literatury i zrédet danych

Karta zostata opracowana na podstawie receptury dostarczonej od dostawcy, danych literaturowych,
internetowych baz danych oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia, z uwzglednieniem aktualnie obowigzujacych
przepiséw prawnych.

Procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny

Klasyfikacji dokonano na podstawie kart komponentdéw oraz danych o zawartoéci sktadnikéw niebezpfecznych
metodg obliczeniowa w oparciu o wytyczne rozporzadzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z péZn. zm.

Dedatkowe informacje
Data wystawienia: 01.07.2020 r.
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Powyisze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz dodwiadczenie i wiedze
posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakodciowego produktu ani przyrzeczenie okreslonych
wlaiciwosci. Nalezy je traktowaé jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu
produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnoici za niewlasciwe wykorzystanie powyzszych informacji
oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiazujgcych w tej dziedzinie,




